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Le garde-corps en applique
VECTACO® est un systeme
de protection collective anti-
chute destine a proteger les
toitures terrasses non acces-
sibles au DUb"C- Sa concep- Applique sa.'r:-':.‘e".'.::a-'r Appligue deport 80 mm
tion permet une pose rapide Ref. : 02877 Ref. : 02876

et simple grdce a ses embouts de lisses et sous lisse retreints.
Le garde-corps en applique VECTACO® se fixe a l'intérieur ou
a l'extérieur de l'acrotére. Lorsqu'il v a un déport (couvertine,
magonnerie, efc), nous proposons une fixation avec applique
déportée de 60 mm.

> Economique

> Montage simple et rapide grace a ses lisses et sous-lisses
rétreintes/non retreintes facilement emboitables

> Lisses et sous-lisses en longueurs de 3 m, conditionnnées
par 7 pour faciliter leur répartition et leur installation Su%}

les toitures terrasses -
> Disponible en stock, delai court /ff 2
L ]
&

RETROUVEZ TOUTES LE!

FICHE PRODUIT

VECTACO®

> PROTECTION COLLECTIVE - GARDE-CORPS
> GARDE-CORPS EN APPLIQUE (a I'anglaise)
ET APPLIQUE DEPORTEE

- Nouveaux angles (plastique et ALU) pour lisse ronde |

- Nouveau bouchon pour lisse ronde;

- Montants : encoche en partie haute pour recevoir la lisse +
pre-pergages pour faciliter le montage de la lisse et sous-
lisse.
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> PROTECTION COLLECTIVE - GARDE-CORPS

> GARDE-CORPS EN APPLIQUE (a I'anglaise)
ET APPLIQUE DEPORTEE

VA-I1 VA-C1
:jﬁ:g; VA-I2 VA-C2 VA-R1
pges VA-I3 VA-C3 VA-R2
v VA-14 VA-C4
VAD-I1 VAD-C1
oo VAD-I2 VAD-C2 VAD-RH
g VAD-I3 VAD-C3 VAD-R2
VAD-14 VAD-C4

1:lisse/2: lisse + sous-lisse | 3 : lisse + sous-lisse + plinthe [ 4 : lisse + 2 sous-lisses + plinthe

- Matériau : aluminium Dimensions des montanis :
- Finition : brute, anodisee ou thermolaguee sur demande
(teintes ral) : DD » [

- Fixations : 2 chevilles M10
- Disponible avec montants : droit, incline, courbe et rabattable
- Conformite : NF EN ISO 14122-3 decembre 2007

NF E85-015 juillet 2019 s
- Attestation : AT5890779-1 B
AT5791764-5 ¥ (& [
AT5791764-4 "* \ (!
Droit Incliné ) ééu-’hé N Rabattable

NF : Morme Frangaise NF EB5-015 7 EN : Norme Européenna EM IS0 14122-3

- Deux versions d'appliques disponibles : : : ;
Dimensions des appliques :

e | Sans deport Déport de 60 mm

\ - Réf. : 02877 Réf. : 02876
&

]

v
&

Sans déport : embase  Avec déport de 60 mm : permet
simple et économique le passage de la couvertine ou
d'autres obstacles

U

FPour un déport plus important, nous proposons des solufions sur mesure avec
des versions déportées avec eniretoise ou potelet (cf options)
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> PROTECTION COLLECTIVE - GARDE-CORPS

> GARDE-CORPS EN APPLIQUE (a I'anglaise)
ET APPLIQUE DEPORTEE

2 chevilles M10 sur acrotere beton non fissure C 20/25.

Distance bord acrotére

Chimique Caerwha CHIMFORT 280 ml | Cartouche CHIMFORT 280 ml
Tiges ECO ZN M10 x 110 Tiges ECO INOX M10 x 110
Mécanique Chevilles Baraco crack - Chevilles Baraco crack
FM 753 M10 x 90 FM 753 Ad M10 x 90
Mécanique F)hgwlles Baraco Che_\.'llles Baraco
FM 753 M10 x 80 FiM 753 A4 M10 x 90

Tableau donné a titre indicalif pour béton C20/25. *Fixations Etanco (fournies sur demande) - 1 carfouche CHIMFORT pour 20 fixations ;| utilisable avec pistolet
silicone standard

- Hauteur minimum de l'acrotere sans deport : 120 mm - Notices techniques fournies a la livraison et disponibles sur
- Hauteur minimum de l'acrotere avec deport : 120 mm + 40 l'extranet.

mm (retombee de couvertine) soit 160 mm - Pour le stockage des produits en aluminium, il est important
- Percage a 75 mm minimum du haut de l'acrotere de stocker les colis emballés & I'abri et au sec,
- Entraxe maxi entre montants : 1500 mm - Lors de linstallation de garde-corps rabattables, une ligne de
- Angles de lisse et sous lisse reglables a emboiter vie VECTALINE® est obligatoire pour sécuriser les déplace-
- Lisses et sous lisses avec embouts retreints emboitables ments des poseurs. Attention avant toute utilisation, se repor-
- Assemblage par vis HC et vis autoforeuses fournies ter & la notice technique correspondante.

- Plinthe obligatoire si applique exterieur et acrotere = 100 mm

- Entretoise pour déport 95 mm - Entretoise pour déport 116 mm
Reéf. : VAC04 x1 Réf. : VAC04 x2

- Potelet pour déport sur mesure
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Siege social - Agence de Clermont-Ferrand 26 rue des Sauzes - 63170 Aubiere -
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