
ACCÈS EN HAUTEUR SÉCURISÉ

Les gammes
d’échelles 
à crinoline



La gamme d’échelles à crinoline
NEO est parfaitement adaptée aux
bâtiments et aux installations industrielles.
Tout en conservant les points forts qui ont
fait la réputation de nos échelles à crinoline
dans le passé, comme :
• Aluminium en alliage série 6000, 

Le portillon
Assemblage par soudure.

Les échelles
Montants déjà percés pour recevoir
les arceaux.

Les arceaux
À visser directement dans les
montants percés de l’échelle.

Le manchon simple
En une seule pièce.

Les crosses de sortie
Supports en aluminium usiné.

Les pattes de fixation
Différents modèles à fixation
directe dans les montants percés
de l’échelle.

Le changement de volée
Palier indépendant des arceaux
- Fixation directe sur l’échelle.

Les condamnations d’accès
Un large choix disponible en
fonction de la configuration.

La sortie élargie et la sortie
élargie rallongée
Assemblage par soudure.
Les montants sont déjà percés pour
recevoir directement les arceaux.

garantissant une bonne résistance dans
le temps, même en milieu agressif et ne
nécessite aucun entretien

• Montants en profils 65 x 25 mm 
en aluminium extrudé pour une
rigidité accrue

• Barreaux carrés 25 x 25 mm fixés 
par double sertissage dans les montants
pour un meilleur confort d’utilisation

• Visserie inox respectueuse de 
l’environnement

La gamme NEO présente en plus :
• Un temps de montage et de mise 

en œuvre raccourcis
• Une rigidité accrue pour certains 

composants
• Une tarification plus compétitive

Qu’elle soit de moins de 8 m en volée simple
ou de plus de 8 m avec changement de volée
et palier de repos, nos échelles
à crinoline sont conformes aux règles
de sécurité définies par les articles
R 232-1-3 (risques de chutes) et
R 232-1-4 (chef d’établissement),
ainsi qu’aux normes accès bâtiment
et machines.

Des produits conformes
à la réglementation en vigueur

Les principales caractéristiques

Gamme des échelles 
à crinoline

NEO
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Les principales caractéristiquesLes échelles à crinoline avec montants
renforcés 115 x 25 mm permettent, pour
des installations spécifiques, d’atteindre
une hauteur de 7800 mm avec seulement
une fixation haute et une fixation basse.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :
• Aluminium en alliage série 6000, 

La platine
Pour fixation au sol.

Le portillon
Assemblage vissé.

Les échelles
Montants déjà percés pour
recevoir les arceaux.

Les arceaux
À visser directement dans les
montants percés de l’échelle.

Les montants
Montants en profilés
115 x 25 mm.

La sortie élargie
Assemblage par sertissage.
Les montants sont déjà percés
pour recevoir directement les
arceaux.

Le manchon simple
En une seule pièce.

La crosse de sortie
Supports en aluminium usiné.

Les pattes de fixation
Longueur 200 mm.

Les condamnations d’accès
Un large choix disponible en
fonction de la configuration.

garantissant une bonne résistance dans
le temps, même en milieu agressif et ne
nécessite aucun entretien

• Montants en profils 115 x 25 mm en 
aluminium extrudé

• Barreaux carrés 25 x 25 mm fixés par 
double sertissage dans les montants pour un
meilleur confort d’utilisation

• Largeur utile de l’échelle 400 mm - 
largeur hors tout 450 mm

• Visserie inox respectueuse de 
l’environnement

• Un temps de montage et de mise en œuvre 
raccourcis

Gamme des échelles
à crinoline avec 
montants renforcés

Échelle à crinoline intérieure avec montants renforcés 115 x 25 mm
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Réglementation
techniques et
spécifications 

Réglementation
Pour être conformes aux règles de sécurité définies dans le cadre du travail et par les articles R 232-1-3 (risques de chutes) et R 232-1-4 (chef d’établissement), les échelles utilisées
comme accès doivent comporter une galerie de protection ou crinoline.
Selon sa destination ou son utilisation, une échelle à crinoline peut être réalisée en aluminium, en inox ou en acier galvanisé.
Selon la norme 2 configurations sont possibles : jusqu’à 8 mètres en volée simple ou plus de 8 mètres avec changement de volées et paliers de repos obligatoires tous les 6 mètres.

Spécifications techniques
1 - ÉCHELLE :
Les échelles ne sont pas limitées en longueur, toutefois pour faciliter le transport elles
sont scindées en plusieurs éléments de longueur maximum 3 mètres qui s’emboîtent
entre eux par un système de manchons. Elles se composent de montants en profilés
oblongs de 65 x 25 mm ; 
section 25 x 25 mm antidérapants, espacés de 280 mm ; assemblage par sertissage
dans les montants. Conforme à la norme EN 131.

2 - CRINOLINE :
Les galeries de protection se composent : d’arceaux horizontaux espacés de 1500 mm, 
diamètre intérieur 700 mm (arceau et visserie pré montés) ; fixation sur les montants 
par bridage ; les arceaux sont reliés entre eux par 5 filants en profil C, uniformément 
répartis et fixés sur la face intérieure des arceaux par boulonnage ; kit de boulonnerie 
en acier inoxydable.

3 - MANCHON DE RACCORDEMENT :

Pour faciliter le transport et en minimiser les coûts, les échelles à crinoline sont scindées 
en éléments de longueur maximum de 3 000 mm qui s’emboîtent les uns aux autres 
par simple manchonnage.

4 - PATTES DE FIXATION :

Pour la fixation de l’échelle, il est prévu des pattes de fixation de section 
40 x 8 mm. Ces pattes, d’une longueur de 200 mm en version standard (autres 
longueurs sur demande), sont fixées sur les montants de l’échelle par bridage. 
Ce système permet une variété de positionnements sur les montants de l ’échelle. Elles 
doivent être espacées de 2000 mm environ.

5 - SORTIE FRONTALE :

Pour être conforme à la norme NFE 85-016, la sortie frontale doit être équipée : soit 
d’une marche palière avec portillon de sécurité et garde-corps à droite et à gauche, ou 
d’un passage d’acrotère de 600 mm avec portillon.

6 - SORTIE TRAPPE OUVERTE :

Arrêt de la crinoline sous le palier, continuité de l’échelle sur 1100 mm.
Protection complémentaire : garde-corps périphérique + portillon sur demande.

7 - SORTIE TRAPPE FERMÉE :
Lorsque l’échelle à crinoline s’arrête sous une trappe, il faut l’équiper d’une crosse 
escamotable. (3 types de fixation sur demande)

8 - SORTIE LATÉRALE :

largeur extérieure montants   450 mm ; barreaux carrés de 

Sortie latérale droite 
de 

ou gauche. L’échelle dépasse de 1100 mm 
sortie. et est équipée deux 3/4 d’arceau pour permettre la 

Protection complémentaire à prévoir : Portillon de sécurité.

Sur une hauteur de 2000 mm, une ouverture latérale, à droite ou à gauche, est prévue
dans la crinoline pour permettre l’accès sur un palier.
L’ouverture est constituée de deux arceaux standards haut et bas, et d’un demi-
arceau central. Palier de sortie sur demande, réalisé en profil aluminium de
section 100 x 30 mm, revêtement en tôle d’aluminium antidérapante
ou caillebotis. Garde-corps sur deux côtés, en tube de diamètre 40 mm,
lisse à 1100 mm, sous lisse et plinthe. Fixation murale par jambes de force. Profondeur
de 1500 mm en standard (autres profondeurs sur demande), longueur selon les
besoins. Dimensions du palier standard : L 1500 x l 1000.

10 - CHANGEMENT DE VOLÉE :
Le changement de volée est constitué de 2 crinolines 
juxtaposées sur une hauteur de plus de 2 mètres permettant 
le passage d’une échelle à l’autre par l’intermédiaire d’un 
palier repos. Exception faite sur des bâtiments de plus 
de 8 mètres de hauteur n’ayant pas la largeur suffisante 
pour un changement de volée. La solution retenue est 
un palier à trappes escamotables tous les 6 mètres. 
La norme précise que pour une hauteur supérieure à 
8 mètres, un changement de volée doit être prévu tous les 
6 mètres.

11 - PALIER DE SORTIE FRONTALE :
Pour un franchissement de muret ou d’acrotère, avec ou sans redescente 
sur terrasse, un palier de sortie frontale peut être proposé. Réalisé en tôle 
d’aluminium antidérapante, il est équipé de garde-corps sur deux côtés 
150 mm. 
hauteur 1100 mm, sous lisse à 450 mm et plinthe de 
Largeur 755 mm, longueur 600 mm. (Autres longueurs sur demande)

12 - PORTILLON DE SÉCURITÉ :

Selon la NORME NFE 85-016 les sorties frontales ou latérales, doivent être équipées 
d’un portillon de sécurité avec un ressort de rappel. Ouverture du portillon vers 
l’extérieur.

13 - CONDAMNATION D’ACCÈS BASSE :

La partie basse de la crinoline peut être équipée d’une condamnation 
d’accès. En acier galvanisé ou en aluminium, elle se fixe sur les 
montants de l’échelle par boulonnage. Placée juste sous la crinoline, 
elle en condamne l’accès.
Équipée de paumelles, elle s’ouvre vers la droite ou vers la gauche 
(à la demande). Dispositif de maintien en position ouverte. 
Fermeture par cadenas (non fourni). Conforme à la NORME NFE 
85-012. Sur demande d’autres dispositifs de condamnation 
peuvent être proposés. Possibilité de rendre la partie basse de 
l’échelle amovible ou coulissante.

9 - SORTIE LATÉRALE INTERMÉDIAIRE :
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Deux possibilités de livraison :
le kit ou le prémontage
• La livraison de l’échelle à crinoline 

Personnalisation
Vous pouvez faire laquer votre échelle à
crinoline pour la protéger, la sublimer et pour
une parfaite intégration sur votre bâtiment.
Laquage possible dans toutes les teintes RAL.

aluminium en kit

• La livraison de l’échelle à crinoline 
aluminium prémontée 
Ce concept exclusif vous assure rapidité et
facilité de mise en œuvre sur vos chantiers :
votre crinoline est prémontée et usinée par
le fabricant selon votre demande.
Cette solution vous permet de diviser le
temps de montage de vos échelles par deux.

 
Les échelles à crinoline en kit nécessitent
une recoupe et un assemblage par vos
soins.

Échelle à crinoline sur immeuble

L’échelle est livrée repliée sur elle-même en un seul colis Échelle à crinoline laquée blanche

Échelle à crinoline sur silos de stockage pétrochimique

Échelle à crinoline en intérieur

Échelle à crinoline sur bardage

Échelle à crinoline avec palier latéral
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