
Marchepied
EPSA 230

Conforme au décret 96-333
Charge d’exploitation 150 kg - 1 personne
Livré démonté

> �Marches prof. 230 mm pour  
un meilleur confort d’utilisation

> �Plateforme de travail aux 
dimensions confortables pour 
un confort de travail accru

> �Plan arrière évasé pour plus  
de stabilité
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Option : rampe gauche/droite

Marches aluminium strié 
antidérapantes prof. 230 mm

Option : roulettes Ø 125 mm

Plateforme de travail en alu strié 
antidérapant 460 x 500 mm
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Option : garde-corps 
gauche/droit/arrière

Patin caoutchouc

Modèle 3 marches 
en aluminium strié 

avec options

Modèle 2 marches 
en aluminium strié 

Modèle 2 marches  
en aluminium strié 

avec options

Modèle 3 marches 
en aluminium strié

Modèle 4 marches 
caillebotis

Modèle 4 marches en aluminium  
strié avec options

DIMENSIONS

ADAPTABLES

Nous consulter

Marchepied tout aluminium, simple 
accès, conçu pour des travaux divers 
à faible hauteur : accès rayonnages, 
armoires, mises à niveau de personnes 
sur poste de travail.

Existe de 2 à 4 marches 
pour desservir des hauteurs 
de travail de 2,45 à 2,90 m

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
• �Plateforme de travail en aluminium 

strié ou caillebotis, 460 x 500 mm
• �Marches en aluminium strié, 

antidérapantes ou caillebotis, 
profondeur 230 mm, fixées sur 
les limons par soudure

• �Patins caoutchouc

OPTIONS
• Garde-corps gauche, droit et arrière
• Rampe gauche et droite
• �Kit roulettes Ø 125 mm (2 pièces 

+ visserie)
• �Poteau (à rajouter si commande 

d’une rampe sans garde-corps)

GROUPE TOMEL  CLERMONT-FERRAND   ST ETIENNE   ORLEANS   BOURGES   CHARTRES   DIJON
 Retrouvez nos coordonnées en dernière page



Agence de 
Clermont-Ferrand

26 rue des Sauzes
63170 AUBIERE
04 73 28 17 12

Agence de 
Chartres

105 rue de Sours
28000 CHARTRES
09 82 60 56 05

Agence de 
Bourges

40 rue Charles Durand
18000 BOURGES
02 48 20 66 97

Agence de 
Saint Etienne

3 rue Gustave Delory
42000 ST ETIENNE

04 77 92 43 43

Agence
d’Orléans

460 rue Francis Perrin
45770 SARAN

02 34 64 11 28

Agence de
Dijon

1A rue des Herbiottes
21160 MARSANNAY-LA-CÔTE

03 80 52 22 22

Marchepied EPSA 230 - Marches en aluminium strié 

Référence Nombre de 
marches

Hauteur 
plateforme

mm

Hauteur  
de travail

mm

Encombrement à la base, mm
L. x l.

Poids
kg

F050380002 2 450 2450 817 x 630 7,40
F050380003 3 675 2675 1077 x 680 11,40
F050380004 4 900 2900 1335 x 730 14,60

Marchepied EPSA 230 - Marches en caillebotis

Référence Nombre de 
marches

Hauteur 
plateforme

mm

Hauteur  
de travail

mm

Encombrement à la base, mm
L. x l.

Poids
kg

F050381002 2 450 2450 817 x 630 8,10
F050381003 3 675 2675 1077 x 680 12,40
F050381004 4 900 2900 1335 x 730 15,60

Options pour marchepied EPSA 230

Référence Désignation Poids
kg

F030050038 Garde-corps gauche, droite ou arrière 2,50
F030050530 Rampe gauche ou droite 3 m 1,10
F030050531 Rampe gauche ou droite 4 m 1,50
R880090015 Kit roulettes Ø 125 mm (2 pièces) 2,43
F030050532 Poteau (à rajouter en cas de commande d’une rampe sans garde-corps) 0,80

Caractéristiques 
techniques


