
Les principales caractéristiquesLes échelles à crinoline avec montants
renforcés 115 x 25 mm permettent, pour
des installations spécifiques, d’atteindre
une hauteur de 7800 mm avec seulement
une fixation haute et une fixation basse.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :
• Aluminium en alliage série 6000, 

La platine
 

Le portillon
 

Les échelles
Montants déjà percés pour
recevoir les arceaux.

Les arceaux
 

Les montants
 

La sortie élargie
 

Le manchon simple
 

La crosse de sortie
 

Les pattes de fixation
 

Les condamnations d’accès
 

garantissant une bonne résistance dans
le temps, même en milieu agressif et ne
nécessite aucun entretien

• Montants en profils 115 x 25 mm en 
aluminium extrudé

• Barreaux carrés 25 x 25 mm fixés par 
double sertissage dans les montants pour un
meilleur confort d’utilisation

• Largeur utile de l’échelle 400 mm - 
largeur hors tout 450 mm

• Visserie inox respectueuse de 
l’environnement

• Un temps de montage et de mise en œuvre 
raccourcis

Assemblage vissé.

En une seule pièce.

Longueur200 mm.

Pourfixation au sol.

Montants enprofilés 
115 x 25 mm.

Unlarge choix disponibleen
fonction de la configuration.

Àvisser directement dans les 
montants percés de l’échelle.

Assemblage parsertissage.
Les montants sont déjà percés
pour recevoir directement les
arceaux.

Supportsenaluminium usiné.

Gamme des échelles
à crinoline avec 
montants renforcés

Échelle à crinoline intérieure avec montants renforcés 115 x 25 mm
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GROUPE TOMEL CLERMONT-FERRAND ST ETIENNE ORLEANS BOURGES CHARTRES DIJON
Retrouvez nos coordonnées en dernière page
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