
Ligne de vie HORIZONTALE - Rail
ALTIRAIL LR

GAMME PREMIUM

AVANTAGES PRODUIT

Confort d’utilisation 
 

Innovation  :solutionidéale pour des installations nécessitant un grand entraxe de fixation 

 : chariot avec roulettes plastiques montées sur roulement, pour une parfaite fluidité 

durable : chariot métallique en inox 316 adaptés aux environnements agressifs

Polyvalent : support de fixation adaptable à toute épaisseur de structure

résistant : grande robustesse du profilé et du chariot, permettant un usage en milieux agressifs 
(poussiéreux)
sécuritaire : chariot équipé de 2 crochets de sécurité 
Vis pré-enduites de frein filet contre le desserrage



Chariot mobile

RCLR

Extrémité fixe de rail LR

Panneau de sécurité rail LR

Rail LR

Extrémité d’angle

Angle

Recommendations d’utilisation

RRAILLR

R.A90

RBALR

RPSLR

RRBLR

RECLLR Eclisse de rail LR

RSUPLR2 Support de rail LR

RSUPLR1 Support de rail LR

RSUPLR3 Support de rail LR
Permet la fixation du
parallèlement à la charpente.
Equerre en acier galvanisé.

RCLR Chariot mobile rail LR
Chariot monobloc équipé de 2 crochets.
Résistance et longévité grâce à ses
composants métalliques en inox 316.

D

Le chariot mobile RCLR est
installé à demeure sur le rail. 
Grâce à sa fluidité de

circulation 
incomparable, il permet de se 
déplacer sans entrave tout le 
long de votre portée de rail.

D = 8 mètres maximum pour une
utilisation du rail uniquement en
système antichute
D = 5 mètres maximum pour une 
utilisation en suspension

Travail en tension et en
suspension possible.

Cette solution permet ainsi de couvrir des portées très
importantes, sous réserve que la structure porteuse sur
laquelle
seront fixées les élingues, 
est apte à couvrir les 
efforts nécessaires.

Pour des utilisations particulières où les supports disponibles
sont plus espacés que 8 mètres, nous vous proposons
d’associer notre système rigide ALTIRAIL à un câble galvanisé
de 10mm.

1,5 m

ALTIRAIL LR

COMPOSANTS ALTIRAIL LR®

Doit être installé au niveau de l’accès
au système.
Permet l’identification et le suivi du
système. 

Permet de réaliser un angle à 90°.
S’installe directement sur le rail LR à
l’aide d’une éclisse R.ECL. Compatible
avec les chariots R.CF2, R.CF3, mais
non compatible avec le RCLR.

Permet une parfaite finition du rail LR,
dans le cas de l’installation d’un angle
RA90.

Profilé robuste pouvant être recoupé
ou repercé au besoin sur chantier (outil
R.OUTP). Compatible avec les chariots
DELTA PLUS SYSTEMS : RCLR, RCF2
et RCF3.

Bloque le chariot en extrémité de rail
LR, sans le détériorer.
Permet une parfaite finition du rail LR.

rail 

Permet la fixation du rail LR 
perpendiculairement à la charpente.
Equerre en acier galvanisé.

LR 

Permet au rail LR de s’orienter dans
l’axe de la chute.
Equerre en acier galvanisé.

Permet l’assemblage et l’alignement
parfait de 2 longueurs de rail.
Vis pré-enduites de frein filet pour une
plus grande sécurité.

ET POUR ALLER TOUJOURS
PLUS LOIN...

Maxi 3 personnes par intervalle



SCANNEZ POUR VOIR
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